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Výrobce nabízí následující způsoby kotvení: 
 
1 
Dva přední šrouby jsou kotevní šrouby HAS-EF S M24 z materiálu 8.8 + lepicí tmel HIT-RE 
500, hloubka zakotvení 220 mm a dva zadní šrouby jsou kotevní šrouby HAS-EF S M16 
z materiálu 8.8 + lepicí tmel HIT-RE 500, hloubka zakotvení 160 mm.  
 
2 
Dva přední šrouby jsou kotevní šrouby OMO M24 z materiálu 8.8 + lepicí tmel HIT-RE 500-
SD, hloubka zakotvení 190 mm a dva zadní šrouby jsou kotevní šrouby OMO M16 
z materiálu 8.8 + lepicí tmel HIT-RE 500-SD, hloubka zakotvení 160 mm. Po vyvrtání otvorů 
se vrty dodatečně zdrsní dle technologického návodu. 
 
3 
Dva přední šrouby jsou kotevní šrouby HIT-V-F M24 z materiálu 8.8 + lepicí tmel HIT-RE 
500-SD, hloubka zakotvení  190 mm a dva zadní šrouby jsou kotevní šrouby HIT-V-F M16 
z materiálu 8.8 + lepicí tmel HIT-RE 500-SD, hloubka zakotvení 160 mm. Po vyvrtání otvorů 
se vrty dodatečně zdrsní dle technologického návodu. 
 
4 
Dva přední šrouby tvoří rozpěrné kotvy OMO M24 x 205 mm a dvě zadní rozpěrné kotvy 
OMO M16 x 145 mm. Kotvení se provádí dodatečně tak, že se pro každou kotvu vyvrtá otvor 
a do něho se osadí rozpěrný segment s kotvou OMO. 
 
5 
Kotevní přípravek OMO M24-M16/M1. 
 
 
Kotvení 2 až 5 je certifikováno na základě modifikace v souladu s ČSN EN 1317-5+A1. 
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Obrázek 7 – Kotevní přípravek a osazení do výztuže římsy 
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